Barca a Vela tipo Cutter

Cantieri GIROTTI 1966

Materiale:

Scafo in compensato marino di mogano impregnato di resina epossidica, con rinforzo degli spigoli realizzato con tessuto biassiale.

Ponte strutturale in teack di 2,5 cm

Albero in legno scatolare nuovo anno 2002

Timone a barra

Plancetta di poppa anno 2002
L.F.T. 9.56m

Larghezza 2.66m 

Pescaggio 1.6m 

Bompresso 1.22m

Deriva in acciaio inox contenente serbatoio acqua dolce lt 200 rivestita in tessuto e resina epossidica 2010, zavorra in piombo,

Pozzetto centrale  con sedute e sottostanti gavoni
Motore 
Facilmente accessibile in ogni punto, dal pozzetto centrale, separato sia dalla cabina di poppa, sia dalla dinette 

MITSUBISHI  anno 1986 diesel 4 cilindri 4 tempi, 20 HP
n. 2 serbatoi di carburante  da 80lt ciascuno

consumo medio 3lt/h

Controlli e sostituzione:

· Sbarcato anno 2005 con sostituzione collettore di scarico e coppa olio motore

· 2008, rifacimento impianto elettrico

· 2009 sostituzione pompa gasolio e pompa acqua

· 2010 effettuato rimessaggio e controllo generale 

Dotazioni di Bordo
Cassette attrezzi (meccanica ed elettrica)
Cime varie

Autopilota (da revisionare)

Telone copri barca realizzato su misura in tessuto antistrappo anno 2008
VHF marino ICOM anno 2002

GPS Garmin 12 con supporto e alimentazione batterie stilo e 12 V

Bussola da navigazione con illuminazione notturna 2002

Binocolo 

Zattera autogonfiabile  da revisionare

Anulare con boetta luminosa

n. 8 giubbini di salvataggio per adulti + 1 per bambini

n. 1 cintura di sicurezza

n.2  pompe di sentina (vano motore e dinette centrale
n. 1 estintore da revisionare

bombola di GPL da lt 3

Dotazioni Veliche ed attrezzature
n. 1 Randa 

n. 1 Genoa  rollabbile  mai usata anno 2010

Rollafiocco

n. 5 parabordi poliform F2
Salpancora elettrico con barbotin orizzontale

Ancora CQR e 50m di catena da 8mm

Gruette di poppa in acciaio inox per sostegno tender

Tender 2,5m con pagliolato in legno

Arredo Interno
· Cabina di poppa con 2 posti letto
· Dinette centrale  (1 posto letto)

· Cabina di prua separata  1posto letto

· Cabina WC  separata con lavandino e boccetta

· Frigo 100lt elettrico 12V

· Lavandino inox

· Cucina 2 fuochi a gas

· Cuscineria con tessuto idrorepellente sfoderabile 

· Quadro di comando delle varie utenze ed impianto elettrico con protezione a fusibile automatico a riarmo  2002

In agosto è stata effettuata la pulizia della carena con applicazione dell’antivegetativa e sostituzione degli zinchi sacrificali.
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